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TRIBUNOL Gear 90 GL4

Tribunol Gear 90 GL4 ist ein Getriebedl, speziell fur normal belastete, synchronisierte und nichtsynchronisierte
Schaltgetriebe, Achsantriebe, Schleppertriebwerke, Landmaschinen- und Baumaschinengetriebe entwickelt.

BESCHREIBUNG

Durch sehr gute Oxidations- und Alterungsstabilitat bietet es auch praxisbewéahrten Schutz gegen Verschleif3,
Ablagerungen und Verschlammung und verléangert das Wechselintervall. Tribunol Gear 90 GL4 bildet auch unter
schweren Einsatzbedingungen keine Schaume, ist aber trotzdem absolut neutral gegentiber verschiedensten
Dichtungsmaterialien. Es kann tberall dort eingesetzt werden, wo Getriebedle der API-Spezifikation GL4 und GL3 mit
der SAE-Klasse 90 vorgegeben sind.

VORTEILE
e gut haftender und druckbestandiger e verschleithemmend
Schmierfilm e keine Schaumbildung
e ausgezeichnete Oxidationsstabilitat e neutral gegenuber Dichtungsmaterialien

e gutes Viskositats-Temperaturverhalten
Empfohlen und erprobt in Aggregaten, fir die folgende Spezifikationen und Fillvorschriften gefordert werden:

SAE 90 MIL-L-2105
API GL4 MAN 341 71

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft Methode Einheit Wert
Dichte bei 15°C DIN 51757 o/ ml 0,88
Viskositat bei 40°C DIN 51562 mmz/s 155
Viskositat bei 100°C DIN 51562 mm?/s 15
Viskositatsindex DIN 2909 - 98
Flammpunkt DIN 1SO 2592 °C 223
Pourpoint DIN ISO 3016 °C -19
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